LINDNER

letferscope

Bedienung des Letterscope

1.) AnpreBschraube (A) I6sen und nach vormn
schieben.

2.) Das Alu-Stick (E) in den Briefumschlag
unter die Marke legen.

3.) Briefumschlag mit der Marke nach oben
auf das gekennzeichnete Markenfeld der
Folie (B) legen. Folien (C + D) zuklappen.

4.) Das Ganze, entsprechend der Markierung
auf Folie (D), in das Geh&use schieben
und mit Stift (F) festhalten.

5.) AnpreBschraube (A) unter die Briefmarke
schieben und leicht anziehen, bis das
Wasserzeichen erscheint. Falls notwendig,
Schraube nochmals I6sen und in
Richtung Marke verschieben.

6.) Alu-Stuck (E) entfallt bei Karten und
Einzelmarken, verfahren Sie wie in den
Punkten 1 - 5.

Eine starke Lichtquelle ist nicht erforderlich.
Der Versuch mit einer Kerze wird Sie tiber-
zeugen.

Halten Sie eine Lichtquelle an die Kopfseite
des Geh&uses, sehen Sie ein dunkles
Wasserzeichen auf hellem Grund (negativ =
Durchlicht). Bei Lichteinfall von oben in das
Betrachtungsfeld sehen Sie ein helles
Wasserzeichen auf dunklem Untergrund
(positiv = Auflicht).

Einzelmarken werden mit der Bildseite nach
unten geprift, damit das Wasserzeichen wie
im Katalog erscheint.

Beachten Sie bitte, daB bei Marken auf Brief
oder Karte das Wasserzeichen spiegel-
verkehrt im Sinne der Katalogdarstellung
wiedergegeben wird .

Auch Beschadigungen und Reparaturen an
Marken kdnnen erkannt werden.




Voraussetzungen fiir den Einsatz des LINDNER Letterscope

Das LINDNER Letterscope ist ein Hilfsmittel fiir Philatelisten. Es gibt ihnen die Méglichkeit, Wasserzeichen
zu finden, soweit die Voraussetzungen dafiir geschaffen sind; es gibt aber auch Grenzbereiche, bei denen
ein Wasserzeichen nicht zu erkennen ist.

Bitte beachten Sie: Wasserzeichen sind nie so deutlich, wie im Katalog dargestellt.

Die Arbeitsweise des Geréates beruht auf der Tatsache, daB eine Briefmarke — auch die auf Karte und
Brief aufgeklebte — zwischen zwei parallel liegenden Flachen (AnpreBblock und Glasblock) plan gepreBt
wird. Durch die Eigenschaften der Folien des Schiebers bauen sich im Bereich des Wasserzeichens
Luftpolster auf, die je nach Betrachtungsweise (Auflicht/Durchlicht) mehr oder weniger lichtdurchléssig
sind (siehe Abb. 1 und 2). Die Betrachtung der Wasserzeichen im Durchlicht hat den Vorrang. Der
Sammler sollte wissen, daB das nur 100 bis 7100 mm starke Papier eine Wasserzeichen-Einpragung von
1100 mm Starke hat. AuBere Stérungen beeinflussen das Ergebnis erheblich. Liegt nun eine aufge-
klebte Marke nicht plan zwischen den Blicken, kann man den Mangel des Priifstiickes nicht dem Gerat
anlasten, sondern muB versuchen, diesen Mangel auszugleichen (siehe Abschnitt V und VI).

Eignung der Prifsticke

Bei der Herstellung des Wasserzeichenpapiers werden die auf der Papierwalze angeordneten Orna-
mente in die weiche Papiermasse eingepreBt und ergeben das Wasserzeichen. Im Lauf der Zeit nutzen
sich die Ornamente ab, wodurch Ausfélle der Wasserzeichen begriindet sind. Ebenfalls gibt es Marken,
die Uberhaupt kein Wasserzeichen haben. Umschldge und Karten aus stark holzhaltigem Papier sind
zur Prifung ungeeignet. Gleiches gilt fur strukturiertes Papier. Das Erkennen von Wasserzeichen auf
Marken mit Falz oder Falzresten ist schwierig.

Der Sammler muB seine Wasserzeichen kennen. Vor der Prifung sollte er deshalb die Marke, die unter-
sucht werden soll, im Katalog nachschlagen und feststellen, welche Wasserzeichen in Frage kommen.
Der Sammler muB in der Lage sein, auch an Teiieri des Wasserzeichens dieses zu erkennen.

Abb. 1 Abb. 2 Abb. 3 - Zum Erreichen der gleichen ;,Papierstirke” bei Brie-

Bei Lichteinfall auf die Bei Lichteinfall durch die fen empfiehlt sich das Einlegen eines Papierkeiles von obenin

Glasplatte (Auflicht) Schmalseite des Gerétes die gedffnete Hulle sowie das Auflegen eines Keils auf die

wird das Wasserzeichen (Durchlicht) erscheint das Riickseite. Die Keile sind bis zum verleimten Falz einzufihren
Lpositiv’ dargestellit. Wasserzeichen ,negativ. bzw. aufzulegen, so daB eine Planfliche ermreicht wird.
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Der Umgang mit dem Gerét erfordert etwas Ubung. Dazu gehort:

a) Das gedffnete Gerat mit der rechten Hand halten — AnpreBschraube ist geldst und sitzt ganz vorne.
Mit der linken Hand den Schieber mit Prifstiick einflihren, danach mit dem roten AnpreBstift den
Schieber unverriickbar festdriicken. AnschlieBend die AnpreBschraube genau unter der Marke
zentrieren. Gegebenenfalls diese verschieben und die optimale Druckstelle unter der Marke finden.

b) Das Einlegen der Prifstiicke innerhalb der Markierung auf dem Schieber.
Die Linien auf dem Schieber sind nur eine Orientierungshilfe, sie erleichtern das Einfihren des Prif-
stiickes in die Mitte des Gerites (siehe Bedienungsanleitung Punkt 3).

c) Die richtige Plazierung zum Licht.
Vorteilhaft ist es, wenn im Riicken des Benutzers keine direkte Lichtquelle steht, z. B. Lampe, Leuch-
te, Sonnenlicht, Fenster oder dergleichen. Je weniger Lichtim Ricken des Betrachters, desto besser
die Ergebnisse.Vorhandenes Licht sollte in die Vorderseite des Gerétes (Durchlicht) oder auf das
Fenster (Auflicht) fallen. Bei Durchlicht verbessert sich dadurch der Kontrast.

d) Der Druck der AnpreBschraube sollte so gering wie mdglich gehalten werden. Mit schwachem
Druck beginnen, eventuell leicht verstérken.

Marken, die im Stahistichtiefdruck hergestellt wurden, sind wegen ihrer Oberflachenstruktur schwierig
zu prufen. Die Oberflachenstruktur ist stérker als das Wasserzeichen. Gestempelte Marken feuchtet
man beidseitig leicht an, wartet ca. eine Minute und legt dann die Marke ein. Durch diese Methode
kommt das Wasserzeichen deutlich heraus. Gleiches kann man auch bei Briefen machen.

Bei Briefen macht sich trotz des Alustiicks, welches mit eingelegt werden muB, manchmal der Laschen-
falz auf der Riickseite des Briefes bemerkbar. Es wird sehr oft nur ein Teil der Marke gepreBt. Hier wird
empfohlen, die Bereiche neben dem Laschenfalz des Briefes durch eine Lage einfaches Papier ebenso
auf drei Schichten zu erhéhen, wie im Bereich des Falzes (siehe Abbildung 3). Dies ist zwar etwas mehr
Arbeit, aber es zahlt sich aus. Stark holzhaltige Umschlége oder strukturiertes Papier bringen keine oder
schlechte Ergebnisse.

Pflege des Gerites

Durch sténdigen Gebrauch des Gerates wird mit dem Schieber Staub in das Geréat eingeflihrt, der durch
den Druck am Glasblock haften bleibt. Dieser Staub sollte von Zeit zu Zeit mit einem feuchten Tuch ent-
fernt werden. Es ist ratsam, vorher die AnpreBschraube und das Gewindestiick aus dem Geréat zu entfer-
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Das Wasserzeichen (WZ)

Wz sind herstellungsgewollte, wahrend der Papierfabrikation in die Papiermasse
geprefBte Vertiefungen oder Erhdhungen*. Wenn man bedenkt, daB Briefmarken-
papier eine Starke von 6/100 - 1/10 mm hat, kann man sich vorstellen, dai3 die
Starkeunterschiede Papier/Wasserzeicheneindruck nur ganz minimal, fast nicht
meBbar, sein kdnnen. Aus diesem Grund erklart es sich von selbst, daB ein un-
sauberer Untergrund (Fremdkorper, holzhaltiges Papier) die Identifizierung von Wz

storen. Diese Feststellung muB man bei der Arbeit mit Briefen und Karten bertick-
sichtigen.

Bei der Entwicklung des Letterscope hat sich gezeigt, da das Ergebnis'einer
Prafung immer vom Prifstick abhangt, nicht vom Geréat, es arbeitet immer gleich-
méaBig. Marken mit schlecht ausgepragten Wz ergeben schlechte Resultate.

* Um Briefmarken falschungssicher zu machen, wurden von der Post Wz gefordert.
Auf den Walzen, durch die die frische Papiermasse gewalzt wurde, brachte man
positive oder auch negative Ornamente — das Wz-Muster — an. Dadurch wurde das
Papier stellenweise verdichtet und das Wz erzeugt. Da sich im Laufe der Zeit die
Ornamente abnutzten, wurden auch die Wz undeutlicher.

Nachfolgend die gebrauchlichsten deutschen Wasserzeichen:

Bayern

Wz ta Wz 1b Wz 2 Wz 3 Wz 4 Wz s Wz 6

Wiirttemberg PreuBen Braunschweig Hamburg Hannover

7

Wz 1 Wz 2 Wz 1 Wz 1 Wz 1 Wz 1 Wz 2

Libeck Deutsches Reich

Wz Wz 1 wz 2 wz 3 wz 4 wz 5 Ringe
Deutschland nach 1945 Franz. Zone Bizone

Kreuze und Ringe VierpalB Wz 1w Wz 1Y



Bundesrepublik Deutschland

S R

e

7

5

Wz 1Y
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Wz 3X Wz 3Y

Wz Va

Wz Vb

Sowjet. Zone

Wz 1X Wz 22

Wz 1Y Wz 2X Wz 2Y Wz 3X Wz 3Y
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