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本產品提供安裝光碟，若光碟片遺失或損壞，請至 http://www.vitiny.com 下載。VT300 安

裝方法共分成三大步驟，請依照以下列三大步驟操作，即可順利完成 VT300 安裝流程： 

 步驟 1：1.請將光碟放入光碟機 

 步驟 2：2.安裝 VT300 應用程式 

 步驟 3：3.安裝 VT300 驅動程式 

若使用者需移除應用程式及驅動程式，請依照下列二個步驟操作： 

 步驟 1：4.解安裝 VT300 應用程式 

 步驟 2：5.解安裝 VT300 驅動程式 

 

1. 請將光碟放入光碟機 

請將本產品提供安裝光碟放入光碟機內，電腦會自動讀取並彈跳出安裝視窗如下：  

 
圖 1-1 安裝視窗 

 

若電腦無彈跳出視窗，請至安裝光碟中點選 Autorun.exe 檔，同樣會彈跳出如圖 1-1 的安

裝視窗，Autorun.exe 檔圖示如下： 

 

圖 1-2 執行檔圖示 

http://www.vitiny.com/
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2. 安裝 VT300 應用程式 

請點選圖 1-1 的安裝 VT300 應用程式按鈕進行安裝 VT300 應用程式。 

2.1 開始安裝應用程式 

點下安裝 VT300 應用程式按鈕後，會跳出請選擇語言(Please Select a Language)的視

窗如圖 2-1 所示，此語言為安裝介面語言。若作業系統語系是繁體中文(Traditional 

Chinese)，其預設即為繁體中文。如果要取消安裝請按「Cancel」 (取消)鍵，反之請按「OK」  

 

圖 2-1 安裝語言視窗 

 

2.2 歡迎使用 VT300 安裝精靈 

選擇語言後，進入歡迎使用 VT300 安裝精靈視窗畫面如圖 2-2 所示，請按「下一步」

繼續進行安裝。如果要取消安裝請按「取消」鍵。 

 

 

圖 2-2 歡迎使用 VT300 安裝精靈 
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2.3 選取安裝位置 

繼續下一步後，進入選取安裝資料夾的位置視窗如圖 2-3 所示，若要改變目標資料夾

請按「瀏覽」按鈕進行變更安裝路徑。確定路徑後請按下「安裝」鈕，進行安裝。 

 
圖 2-3 選取安裝位置 

2.4 正在安裝程式 

接著安裝精靈會進行安裝，將資料安裝到所設定的路徑，圖 2-4 為正在安裝程式。 

 

圖 2-4 正在安裝 
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2.5 完成安裝 

VT300 應用程式安裝完成，如圖 2-5 所示。請按「完成」結束安裝。 

 

圖 2-5 VT300 精靈安裝完成 

 

2.6 安裝完成後 

桌面會出現 VT300 捷徑圖示如圖 2-6 所示，開始->所有程式(程式集)中也會有

MicroLinks Technology 的資料夾，如圖 2-7 所示。  

 

圖 2-6 VT300 捷徑圖示 

 

 

圖 2-7 VT300 在所有程式(程式集)的位置 
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3. 安裝 VT300 驅動程式 

安裝此驅動程式是必要的，若無安裝該驅動程式則 VT300 應用程式無法使用。 

3.1 開始安裝驅動程式 

請點選圖 1-1 的安裝 VT300 驅動程式按鈕進行安裝 VT300 驅動程式。按下安裝 VT300

驅動程式按鈕會出如圖 3-1 所示，正在準備安裝的視窗，若要取消安裝請按「Cancel」鍵。 

 

 

圖 3-1 正在準備安裝  

 

3.2 歡迎使用 SPMP3052 PC Device 安裝精靈  

彈跳出歡迎使用 SPMP3052 PC Device 安裝精靈，會指引你安裝驅動程式，如圖 3-2

所示，繼續按「Next」進行安裝。SPMP3052 PC Device 與 SPMP3050 PC Device 不能相

容並存，若先前已安裝過 SPMP3050 PC Device 者請先移除。 
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圖 3-2 歡迎使用 SPMP3052 PC Device 安裝精靈 

 

選擇完整(Complete)安裝選項，並點選「Next」進行下一步，若使用者要改變安裝路

徑可選擇自訂(Custom)安裝。 

 

圖 3-3 選擇完整或自訂安裝的形式 
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準備開始進行複製檔案，再複製檔案之前，可點選「Back」按鈕，再一次檢查先前的

設定，確認點選「Next」進行複製檔案。 

 

圖 3-4 再確之前的設定 

3.3 正在安裝 

接著會出現正在安裝 SPMP3052 PC Driver，如圖 3-5 所示，正在安裝驅動程式，若

要取消安裝請按「Cancel」鈕。 

 

圖 3-5 正在安裝 SPMP3052 PC Driver 
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3.4 安裝完成 

最後，完成 SPMP3052 PC Driver 的安裝，如圖 3-5 所示，按下「完成」即可結束安

裝驅動程式流程。 

 

圖 3-6 SPMP3052 PC Driver 安裝完成  

 

3.5 安裝完成後  

安裝完成後，在開始->所有程式(程式集)中也會有 SPMP3052 PC Driver 的資料夾，如

圖 3-7 所示。 

 

 
圖 3-7 USB Video Driver 在所有程式的位置 

 

VT300 裝置也可使用圖 3-7 中的 AMCap 軟體，AMCap 是一個簡易型的工具，其只

能提供簡單的功能，無提供影像編輯與影像處理等其他功能。 
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4. 解安裝 VT300 應用程式 

4.1 選擇解安裝的應用程式 

選擇 VT300 應用程式的解安裝(Uninstall)圖示，如圖 4-1 所示。 

 

圖 4-1 VT300 的解安裝圖示 

4.2 是否進行解安裝 

請確定是否要進行解安裝，如圖 4-2 所示。 

 

圖 4-2 是否進行解安裝 

4.3 正在解安裝中 

進行解安裝中，如圖 4-3 所示。 

 

圖 4-3 進行解安裝中 
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4.4 應用程式解安裝完成 

圖 4-4 所示為成功的移除 VT300 應用程式，請按確定結束解安裝。 

 

圖 4-4 解安裝完成 
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5. 解安裝 VT300 驅動程式 

5.1 選擇解安裝的驅動程式 

選擇 VT300 驅動程式的解安裝圖示，如圖 5-1 所示。 

 

 
圖 5-1 VT300 驅動程式解安裝 

 

5.2 準備解安裝 

圖 5-2 為準備解安裝驅動程式中。 

 
圖 5-2 準備解安裝驅動程式 

 

5.3 是否進行解安裝 

是否要完全移除驅動程式及其所以功能，如圖 5-3 所示。 

 

 

圖 5-3 是否進行解安裝 
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5.4 正在解安裝中 

進行解除驅動程式中，如 5-4 所示。 

 

圖 5-4 正在移除安裝 

 

5.5 驅動程式解安裝完成 

完成 VT300 驅動程式的解安裝，如圖 5-5 所示，請按完成結束解安裝精靈。 

 

圖 5-5 完成解安裝 


